*

o
Seite: 1/10 11] | P Q
Sicherheitsdatenblatt

gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31 Professional Coating Systems
Druckdatum: 07.03.2022 Versionsnummer 25 Uberarbeitet am: 08.12.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs una
des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Mipa Hérter P

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Hérter

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel.: +49(0)8703-922-0
Fax.: +49(0)8703-922-100
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com
- 1.4 Notrufnummer: International emergency number: +49(0)700 24112112 (MIP)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

®

Org. Perox. E H242 Erwdrmung kann Brand verursachen.

GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméal3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07 GHS09

%

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Dibenzoyiperoxid
- Gefahrenhinweise
H242 Erwdrmung kann Brand verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410 Sehr giftig fliir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sémtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter

splilen.
P410 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.
P411 Bei Temperaturen nicht tiber 25 °C aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemél3 den ortlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 94-36-0 | Dibenzoylperoxid 25-50%
EINECS: 202-327-6 <& & Org. Perox. B, H241; & Aquatic Acute 1, H400;
Reg.nr.: 01-2119511472-50 | Aquatic Chronic 1, H410; &> Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1, H317
CAS: 107-21-1 |Ethandiol 2,5-<10%
EINECS: 203-473-3 STOT RE 2, H373; <> Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119456816-28

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Sofort mit Wasser abwaschen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gebffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Lé6schmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gré3eren Brand mit alkoholbestdndigem Schaum
bekampfen.
FeuerlbschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Halone

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Vorsicht: Wiederentziindung kann eintreten. Zersetzung unter Erwarmung. Im Falle eines Brandes
unterstiitzt das Produkt die Verbrennung. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

- Weitere Angaben Gefdhrdete Behélter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Bei Einwirkung von Dédmpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Persénliche Schutzkleidung tragen.
Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaBBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewé&sser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
In geeigneten Behéltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zuftihren.
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Vorsichtig handhaben - Stol3, Reibung und Schlag vermeiden.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeistplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Explosionsgeschiitzte Gerédte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Malnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdgume und Behdlter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.

- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse: 5.2

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Organische Peroxide

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
107-21-1 Ethandiol

AGW/| Langzeitwert: 26 mg/m3, 10 ml/m?
2(1);,DFG, EU, H, Y, 11

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten bei der Erstellung die TRGS 900 und TRGS 430.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Nicht erforderlich.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. ldngerer
Exposition umluftunabhéngiges Atemschutzgerét verwenden.

-Handschutz:

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

Schutzhandschuhe nach EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht

vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatz (berpriift werden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

(Fortsetzung von Seite 4

)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Pastés
Farbe: Gemél Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -10 °C
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Entziindbarkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 410 °C (DIN 51794)
- Zersetzungstemperatur: SADT = 50°C

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich.

- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,262 g/cm?® (DIN 53217)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:
Wasser: 10,0 %
VOC (EU) 6,00 %
VOCYV (CH) 0,00 %
Festkérpergehalt (Gew-%): 84,0 %

(Fortsetzung auf Seite 6)
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‘ - 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar. ‘

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Reduktionsmitteln.
Reaktionen mit Schwermetallen.
Reaktionen mit Sduren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Benzol
Kohlenmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefdhrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitéat

- Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Sehr giftig fiir Fische.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefédhrdungsklasse 1 : schwach wassergefdhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréB8eren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
In Gewéssern auch giftig fiir Fische und Plankton.
sehr giftig fiir Wasserorganismen
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europdisches Abfallverzeichnis
16 09 03* | Peroxide, z. B. Wasserstoffperoxid

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Nicht reinigungsfdhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN3108

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

-ADR UN3108 ORGANISCHES PEROXID TYP E,
FEST (Dibenzoylperoxid),
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID
(dibenzoyl peroxide), MARINE POLLUTANT

-IATA ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID
(dibenzoyl peroxide)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

ag

- Klasse 5.2 (P1) Organische Peroxide
- Gefahrzettel 5.2

IMDG
- Class 5.2 Organische Peroxide

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Label 5.2

IATA
- Class 5.2 Organische Peroxide
- Label 5.2
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Ja

Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den

Verwender Achtung: Organische Peroxide
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

(Kemler-Zahl): -
- EMS-Nummer: F-J,S-R
- Stowage Category D
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
- Segregation Code SG35 Stow "separated from” SGG1-acids

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

- 14.7 Massengutbeférderung gema8 Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR

IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 500 g

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 500 g

- UN "Model Regulation”: UN 3108 ORGANISCHES PEROXID TYP E,
FEST (DIBENZOYLPEROXID), 5.2,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie
P6b SELBSTZERSETZLICHE STOFFE UND GEMISCHE und ORGANISCHE PEROXIDE
E1 Gewdéssergefdhrdend
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 50 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrénkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 2,5-<10

- Wassergefdhrdungsklasse:
WGK 1 : schwach wassergeféhrdend.
nach AwSV

- Sonstige Vorschriften, Beschrdankungen und Verbotsverordnungen
Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschéftigungsbeschrdnkungen nach
Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt geniigen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung.
Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugefiihrten werden. Der Verwender ist

fiir die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

" Relevante Sétze
H241 Erwdrmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H373 Kann die Organe schédigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr qiftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten geméal3 Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. B: Organische Peroxide — Typ B
Org. Perox. E: Organische Peroxide — Typ E/F
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Gewdssergefdhrdend - akut gewéssergefédhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewdssergeféhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 1

- * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert




