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Verwendungszweck

Mipa 4+1 Acrylfiller HS ist ein fillstarker und sehr leicht schleifbarer Flller, der als Kompakt- oder Dickschichtfiller
eingesetzt werden kann. In Kombination mit Mipa 2K-Reaktivzusatz VR ist zudem eine sehr schnelle ,, Express-
Verarbeitung” bei Warme- und Raumtemperaturtrocknung moglich. Daher ergeben sich sehr hohe Einsparpotenziale
bezlglich Kabinenbelegung, Ofentrocknungszeiten sowie Arbeitszeiten. Auch das Fllern von Teilflachen (Spot-
Repair) ist ohne Nachsacken und Randerbildung moglich.

Eine weitere Einsatzmaglichkeit bei Einsatz von Mipa 2K-Reaktivzusatz VR stellt die Nass-in-Nass-Verarbeitung dar,
bei der bereits nach einer sehr kurzen Zwischentrocknung von nur 10 Minuten bei Raumtemperatur Uberlackiert

werden kann.

Ergiebigkeit: 5,0 - 6,0 m?/I (bei 50 - 80 pm TSD)

Verarbeitungshinweise

Farbton
weild, oxidgelb, hellgrau (ca. RAL 7035),

dunkelgrau (ca. 7011), schwarz

Mischungsverhiltnis
Harter nach Gewicht Lack : Harter nach Volumen Lack : Harter
I:IID Mipa 2K~/ und MS-Harter - 4:1
Mipa 2K-HS-Harter - 6:1
Nass-in-Nass: - -
Mipa 2K-Harter H5/10/MS 10 - 3:1

Mipa 2K-HS-Harter HS 25

fir Teillackierungen

Mipa 2K-Harter H5/ 10
Mipa 2K-MS-Harter MS 10
Mipa 2K-HS-Harter HS 5/ 10

Topfzeit
50 - 60 min mit Mipa 2K-Harter H 5 / HS 5 bei 20 °C

| 1,5 - 2 h mit Mipa 2K-Harter H 10 / MS 10 / HS 10 bei 20 °C
2 h mit Mipa 2K-Harter MS 25 / HS 25 bei 20 °C

bei Einsatz von 2K-Reaktivzusatz VR kirzere Topfzeit

Harter
fir Ganzlackierungen
Mipa 2K-MS-Harter MS 25

Verdiinnung
Mipa 2K-Verdunnung kurz V 10

Mipa 2K-Verdinnung V 25

Mipa 2K-Reaktivzusatz VR

Spritzviskositat
| | Einstellung siehe Verarbeitungshinweise

FlieBbecher
18-22 s 4 mm DIN (Schleiffuller) -
14 - 16 s 4 mm DIN (Nass-in-Nass-Fller) -
25 -30 s 4 mm DIN (Dickschichtfdller) -

w

Airmix/Airless
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Auftragsverfahren
— Auftragsverfahren Harter Druck (bar) Dise (mm) Spritzgange Verdiinnung

FlieRbecher - 1,6-2 1,6-1,8 2-3 -
(Schleiffdller)
HVLP (Schleiffaller) = 16-2/ 1,6-1,8 2-3 -

0,7 Innendr.
FlieRbecher (Nass-in- - 1,6-2 1,3-1,4 1-1,6 -
Nass)
HVLP (Nass-in-Nass) - 1.6-2/ 1.3-1.4 1-1,5 -

0,7 Innendr.

Abliiftzeit

2]:318 5 - 8 min zwischen den Spritzgangen

10 - 15 min vor Ofentrocknung

Trockenschichtdicke
50 - 100 pm (Kompaktfaller)

bis 300 um (Dickschichtfuller)
20 - 40 pm (Nass-in-Nass)

Trocknungszeit
@ Objekttemp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Schleifbar Uberlackierbar

20 °C - - - 3h 10 min NIN
60 °C - - - 20 min -
IR-Trocknung - - - 8 min -
kurzwellig
IR-Trocknung - - - 10-15 min -
mittelwellig

Hinweise

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert flr das Produkt Kategorie B/c 540 g/l

Dieses Produkt enthalt max. 500 g/l

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. FUr ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.
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Verarbeitungshinweise:

Anmerkung: Die o. a. Trockenzeiten beziehen sich auf den Einsatz von Mipa 2K-Harter H 5, HS 5, H 10, MS 10 und HS 10. Bei Einsatz
von Mipa-Harter MS 25 und HS 25 oder héheren Trockenschichtdicken (Dickschichtfiiller-Einsatz) verlangern sich die Trockenzeiten ent-
sprechend. Die detailierten Verarbeitungshinweise lauten wie folgt:

1. Einsatz Kompaktfiiller Standard

x Spritzvis- . .
'\;VHnar\t;aorl Ver;[lznlf{un kositat Sg:tze- ng foz g't TSD schleifbar nach
Vo 9 | 4mmDIN gang
H5 i
4:1 20 50 - 60 min
HS 4:1 1,5-2h 3h/20°C
18-22s 2-3 50 - 100 um
21315 50 - 60 min 20 min / 60 °C
HS. m 25 %
6:1 1,5-2h
2. Einsatz Kompaktfiiller ,,Express-Verarbeitung*
u Spritzvis- . .
+ Harter + 2K-Reak- e Spritz- Topfzeit .
MV n.Vol. | tivzusatzVR | , KOSitdt génge 20°C LE ESLRiEnac
4 mm DIN
H5 .
4:1 . 30 min
HS 4:1 50 min 90 min / 20 °C
18-22s 2-3 50 - 100 um
HS 5 20 % 30 min 10 min / 60 °C
6:1 zusatzlich +
HS 10 10 % 2K- )
6:1 Verdiinnung 50 min
3. Einsatz Nass-in-Nass ,,Express-Verarbeitung*
+ Harter +2K-Reak- | SPrzvis- | goq, Topfzeit iiberlackier-
MV n. Vol tivzusatz VR i gange 20°C s bar nach
4+1 Acrylfiller o 4 mm DIN
HS H5/H10/
MS 10 20 % 14-16s 1-1,5 35 - 40 min 20-40 uym 10 min/ 20 °C
3:1

Bitte beachten: Mipa 2K-Reaktivzusatz VR darf bei héheren Temperaturen > 25 °C aufgrund zu kurzer Topfzeit nicht mehr eingesetzt
werden. Die Zugabemenge muss stets exakt 20 % betragen, da es ansonsten zu Schwankungen bez. der Reaktivitdt kommen kann.
Daher ist bei Einsatz von HS 5 und HS 10 nach Zugabe von 20 % Mipa 2K-Reaktivzusatz VR eine weitere Verdiinnungszugabe von 10 %
notig.

4. Einsatz Kompaktfiiller bei Ganzlackierung

x Spritzvis- . .
NTVHnar\tzI Vergﬂznlf{un kositat Sg;'tze' ng foz g't TSD schleifbar nach
- Vol 9| 4mmDN gang
4+1 Acryffiller °
HS Mo 2o 20 % 50 - 60 min 5h/20°C
0s 25 18-22s 2-3 50 - 100 ym 30 - 40 min / 60
i 25 % 15-2h °C
5. Einsatz Dickschichtfiiller
. Spritzvis- . .
P kositat S Topeel TSD schleifbar nach
- VoL 9| 4mmDN 9ang
H5 i
4:1 .. 50 - 60 min
4+1 Acrylfiller ° o
HS H104/-|\{|]S10 15-2h 5h/20°C
HS 5 25-30s 4-5 o0 bis 300 um 30 - 40 min / 60
6:1 ~eomn °C
HS 10 19%
6:1 1,5-2h
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Bei Einsatz auf blanken Metallflachen vorher mit Mipa Haftvermittlern (z. B. Mipa
Rapidprimer, Mipa Aktivprimer oder Mipa WBS 1K-Grundierfiller) vorgrundieren.

Kleinere Stahl- und Eisenflachen bis zu einer handtellergrofien Flache konnen direkt
Uberlackiert werden.

Schleifbar mit Schleifpapier P 400 trocken oder P 600 nass bei 1-Schicht-
Decklackierungen, bei 2-Schicht-Decklackierungen wird die Verwendung von
Schleifpapier P 500 / 600 trocken oder P 800 / 1000 nass empfohlen.

Nicht auf thermoplastischen Untergriinden verwenden.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflachen anschleifen.
Nicht ausgehartete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.
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